
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Δημιουργήστε το έγγραφο για το
εντυπό σας στο τελικό μέγεθος κοπής.

Κατά την δημιουργία του εγγράφου θα πρέπει να υπολογίσετε το σωστό ξάκρισμα.
Βεβαιωθείτε πως τα χρωματιστά φόντα, οι εικόνες, οι γραμμές κλπ. 
επεκτείνονται στην περιοχή του ξακρίσματος.

Πρέπει να γνωρίζετε πως οι μεγέθυνση
του τελικού αρχείου έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην ανάλυσή του.

Μην χρησιμοποιείται περιγράμματα και κάδρα
για να πλαισιώσετε ολόκληρη την σελίδα γιατί λόγο
των μηχανικών ανοχών κοπής ενδέχεται να
επηρεάσουν την εμφάνιση του τελικού προϊόντος.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ
(ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΑ)

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUMLOREM IPSUM

3mm

5mm

Αναλόγως το προϊόν χρειάζεται να προσέξετε τα παρακάτω:

Για προϊόντα που θα χρειαστούν
καλούπι κοπής, κουτιά, folders,

stands, ειδικές κατασκευές κλπ.
χρειάζονται τουλάχιστον 4-5 χιλιοστά.

Για τα έντυπα
 χρειάζονται
τουλάχιστον

2-3 χιλιοστά.
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ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Για έντυπα βιβλιοδεσίας καρφίτσας δημιουργήστε 
έγγραφο με διαδοχικές σελίδες που θα ξεκινά από 
το εξώφυλλο και θα καταλήγει στο οπισθόφυλλο.

Για τα περιεχόμενα του εγγράφου που δεν 
πρέπει να ξακριστούν κρατήστε αντίστοιχες 
αποστάσεις από τις άκρες του τελικού 
μεγέθους κοπής απόσταση από
το ξάκρισμα τουλάχιστον 3 χιλιοστά.

Σε περιπτώσεις εντύπων με δέσιμο σπιράλ
είναι απαραίτητο να υπάρχει απόσταση 
ασφαλείας από την πλευρά του σπιράλ 
15-20 χιλιοστά.

Για έντυπα με βιβλιοδεσία κόλλας ή ραφτά 
κολλητά δημιουργήστε έγγραφο για το σώμα 
με διαδοχικές σελίδες που θα ξεκινά από την 
πρώτη του σώματος έως και την τελευταία, 
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν λευκών 
σελίδων, ενώ το εξώφυλλο θα πρέπει να 
σχεδιαστεί σε ανάπτυγμα με υπολογισμένο
το ύψος της ράχης που προκύπτει από το 
είδος χαρτιού εκτύπωσης του σώματος
προκύπτει από το πλήθος των σελίδων,
το είδος του χαρτιού εκτύπωσης του 
σώματοςκαι θα σας το δώσουμε εμείς.

Για σκληρόδετα βιβλία θα χρειαστείται 
σκαρίφημα για τον σχεδιασμό του εξωφύλλου 
που θα σας το δώσουμε εμείς αφού 
γνωρίζουμε τις προδιαγραφές του βιβλίου.
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Σε περιπτώσεις γκρί φόντων προτείνουμε
την επιλογή μόνο αποχρώσεων του 
Black για ποιοτικότερο εκτυπωτικό
αποτέλεσμα.

Στις περιπτώσεις που το Pantone
εκτυπώνεται πάνω σε CMYK χρώματα
ή το αντίστροφο, πρέπει να είναι τρύπα
(knockout). Σε περίπτωση επιτύπωσης
(overprint) υπάρχει αλλοίωση χρώματος.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επιλέξτε CMYK χρωματικό περιβάλλον για 
την δημιουργία εγγράφων και όχι RGB.

Oταν χρησιμοποιείται Pantone χρώματα, 
επιλέξτε από τις αντίστοιχες παλέτες 
Pantone Solid Coated για χαρτιά COATED 
και Pantone Solid Uncoated για χαρτιά 
UNCOATED.

Αποφύγετε την χρήση CMYK για τα μαύρα 
κείμενα. Ορίστε 100% Black για το μαύρο 
κείμενο.
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Αν επιθυμείτε να σχεδιάσετε έγγραφο
σε μορφή GRAYSCALE θα πρέπει όλα
τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα γραμμικά, 
οι γραμματοσειρές κλπ., να είναι 
αποχρώσεις του Black.
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Για να ορίσετε τα χρώματα για τις επεξεργασίες 
δημιουργήστε Spot Colors με ονόματα:

CUTTER για κοπτικό, πίκμανση
SPOT UV για τοπικό UV
EMBOSS για γκοφρέ εσώγλυφα ή ανάγλυφα
FOIL για θερμοτυπίες (για περισσότερες από 
μία FOIL-1 κλπ.)
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PANTONE+ Solid Coated
PANTONE+ Metallic Coated


PANTONE+ Solid Uncoated
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
& ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ PROFIL

Σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται
η αποδοχή του πελάτη για
το εκτυπωτικό αποτέλεσμα.

Αποφύγετε γράμματα μικρότερου
μεγέθους των 4pts

ΠΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

Οι εικόνες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
και τα γραφικά πρέπει να έχουν
ανάλυση από 250 έως 350dpi με
αποδεκτό όριο τα 120dpi
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Για τα διανυσματικά σχέδια και τις 
γραμματοσειρές η ανάλυση πρέπε
να είναι στα 1200dpi με το αποδεκτό
όριο να είναι τα 300dpi.
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Τα χρωματικά profil που πρέπει να 
μετατρέπονται οι RGB εικόνες είναι για τα 
επιστρωμένα χαρτιά το COATED FOGRA 39 
ενώ για τα μη επιστρωμένα το UNCOATED 
FOGRA 29
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Το πάχος των γραμμών δεν πρέπει να είναι 
μικρότερο από 0,02pts ή 0,01 χιλιοστά 
γιατί δεν θα αποτυπωθούν σωστά κατά την 
εκτύπωση
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ

Ενσωματώστε ή μετατρέψτε τις 
γραμματοσειρές σε διανύσματα (outlines)1
Να χρησιμοποιείται γραμματοσειρές που 
είναι νόμιμες ή δεν έχουν περιορισμούς 
χρήσης.2
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αντίθεση 
μεταξύ φόντων και γραμματοσειρών καθώς 
και ότι απεικονίζονται σωστά στο PDF.3
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